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De BertholdHRScanner is 
een vlakbedscanner met 
een hoog oplossend 
vermogen voor 
zwart/wit weergave. 
Deze scanner kan 
worden ingezet voor de 
digitalisering van zowel 
halftoon- als lijn- 
afbeeldingen. Dit is 
mogelijk door het 
oplossend vermogen 
van 1 tot 100 lijnen per 
millimeter. De machine 
is uitgerust met de CCD 
techniek waarmee de 
kleur- en toonwaarde, 
onafhankelijk van het 
formaat, wordt 
gecontroleerd. 


De kwaliteit van de beeldweergave is 
afhankelijk van de kwaliteit van de 
beeldinvoer. Daarom heeft Berthold voor 
de geïntegreerde bewerking van tekst, 
beeld en grafiek de HRScanner 
ontwikkeld. Deze scanner is geschikt voor 
het digitaliseren van zwart/wit 
afbeeldingen die aan de door Berthold 
gestelde kwaliteitseisen voldoen. Door het 
hoge oplossende vermogen, is deze vlak- 
bedscanner geschikt voor het digitaliseren 
van halftoon- en lijnopnames. 


Een gescande afbeelding kan met het 
BertholdWorkstation worden bewerkt. 
Het verkleinen, vergroten, kantelen en 
elektronisch manipuleren kan direct 
optisch worden gecontroleerd op het 
BertholdWorkstation. 

Zonder afbeeldingen over te scannen is 
het tot op het moment van de belichting 
mogelijk beeld-, lijn- en tekstelementen en 
alle onderlinge verbindingen te 
corrigeren. 

De bediener kan een oplossend vermogen 
kiezen van 1 tot 100 lijnen/mm. Hierdoor 
kan de scantijd en de datahoeveelheid 
worden aangepast aan de eisen van 
iedere afzonderlijke opdracht. Een 
oplossend vermogen van 100 lijnen/mm 
is te vergelijken met een normale camera- 
kwaliteit, ook bij dunne lijnelementen. De 
ingebouwde datacompressie (Berthold 
run-length code) zorgt bij lijnafbeeldingen 
voor een reducering van datahoeveelheid 
tot factor 30. Dit vindt plaats in de 
scanner. Hierdoor wordt een aanzienlijke 
tijdwinst verkregen bij data-overdracht 
van de scanner naar de BertholdData- 
Tower of BertholdDataBox. Tevens 
wordt de opslagruimte zelf beperkt. 


Met de BertholdHRScanner kan men 
zwart/wit en kleur opzichtmodellen tot 
een formaat van 320 x 520 mm 
digitaliseren. De spectrale eigenschappen 
van de BertholdHRScanner zijn 
afgestemd op het menselijk oog, waar- 
door een optimale toonwaarde-omzetting 
van zelfs de meest kritische kleurmodellen 
gewaarborgd is. 

Alle scangegevens worden on-line door- 
gegeven aan de BertholdDataBox of aan 
de BertholdDataTower. Deze dataopslag- 
plaatsen zijn met een BertholdWork- 
station verbonden. De grijstrappen van 
de halftoonbeelden worden direct in het 
geheugen opgeslagen, zodat de opnamen 
meteen na het scannen op het Berthold- 
Workstation kunnen worden bewerkt. 


Er is speciaal aandacht besteed aan een 
eenvoudige en opdrachtgerichte 
bediening. De te scannen beelduitsnede 
wordt tijdens de beeldcontrole met een 
lineaal bepaald. Bepaling van maatstaf- of 
vervormingsfactoren, automatisch of met 
de hand, vermindert de werkvoor- 
bereiding aanzienlijk. 


Tot de standaard software behoren 
verschillende toonwaardecurven, die de 
bediener uit een toonwaarde archief kan 
kiezen, of zelf kan bepalen en opslaan. De 
bepaling of correctie van deze curven 
wordt zeer snel uitgevoerd met tekens of 
directe opgave van de gewenste densiteit. 
Hoge en lage tonen kunnen, net zoals de 
middentonen, onafhankelijk van elkaar 
worden ingegeven. Met deze functies is 
gestandaardiseerde reproduktie (gelijke 
densiteit van verschillende originelen) 
verzekerd. De met prescan automatisch 
verkregen toonwaardecurve, maakt 
individuele manipulatie van beelden 
mogelijk. Bij lijnafbeeldingen is het 
mogelijk de kleur- en toonscheiding toe 
te passen. Stofdeeltjes kunnen met een 
software-filter worden geretoucheerd. 


Met het BertholdWorkstation 
kan men snel en eenvoudig 
complete zetopdrachten en 
correcties uitvoeren. Naast de 
standaardversie is er een 
BertholdWorkstation met 
een hogere rekensnelheid en 
een 256-traps grijsscherm. Ook 


kunnen de Workstations worden De BertholdHRScanner 
opgewaardeerd tot opmaak- digitaliseert halftoon- en lijn- 
systemen van complete afbeeldingen met een 
pagina’s, waarin alle opmaak- oplossend vermogen van 1 tot 
elementen zoals teksten, lijnen, 100 lijnen per millimeter, 
logo's, illustraties en foto's De BertholdDataTower is onafhankelijk van het formaat. 
kunnen worden benut. bestemd voor de besturing en 


opslag van verscheidene 
programma's, diktewaarden en 
esthetische waarden van 
zetwerk en beeldgegevens. De 
Datatower kan eventueel 
worden vervangen door de 
BertholdDataBox. 
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BertholdHRScanner 


Originelen 
zwart/wit en kleur 
opzichtmodellen 
Origineelformaat 
maximaal 520 x 5320 mm 
materiaaldikte maximaal 3 mm 
Scanformaat 
maximaal 520 x 520 mm 
Oplossing 
onafhankelijk van het formaat 
variabel van 1 tot 100 lijnen/mm 
Scanbereik 
2 tot 1000% (en daarboven) 
Densiteit 
log 0,0 tot log 2,4 
Grijstrappen 
256 
Aftastelement 
CCD-lijn 
Lichtbron 
halogeenlamp 400W 
Scantijd 
Afhankelijk van het gekozen 
oplossend vermogen en het 
beeldformaat. Voorbeelden 
(halftoon voor raster 60) 
Din A6 = 76 seconden (schone 
scantijd 20 seconden) 
Din A5 = 85 seconden (schone 
scantijd 533 seconden) 
Standaard software 
Bedieningsprogramma en 
standaard toonwaarde- 
overdrachtscurven 
op 5%” floppies 
Interface 
SCSl-Interface 
Transmissiesnelheid 
12 megabit/sec 


Technische wijzigingen 
voorbehouden 

Alle gegevens zijn gebaseerd 
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